
Güç Röleleri için Ara Soket (Adaptör)

Ürün Kodu 207.920.159

Boyutlar & Diyagram

Soketler

Notlar
Tüm ölçüler milimetre cinsindendir.

Teknik Data

Anma Gerilimi

Çalýþma Gerilimi

Nominal Sürekli Akým

Erkek Terminallerin Yapýsý

Diþi Terminallerin Yapýsý

Plastik Malzeme

Terminal Malzemesi 

Kablo Malzemesi / Kablo Kesiti

Dielektrik Dayanýklýlýðý

Vibrasyon

Mekanik Þok

Ortam Harareti

12 / 24V

0 - 72V DC

10A

ISO Fast-On (Plug-in) terminal 6,3x0,8mm. 90° ikili soket içinde

ISO Fast-On (Plug-in) terminal 6,3x0,8mm. tekli soket içinde

PA66GF30, V0 yanmaz

CuZn63

NYAF, 2x0,75mm2

>1000Vdc

20-200Hz,5g:>10us

>10g, 11ms>10us

- 40 / + 90 °C

Ürün Detay

Cývata baðlantýsý içeren yüksek amperli güç rölelerinin bir kýsmýnda cývata baðlantýlarýn yaný sýra geçmeli (plug-in) terminaller de yer
almaktadýr. Bu geçmeli terminaller çoðu zaman takýlmasý istenen  konfigürasyonda deðildir. ELO'nun ürettiði Güç Röleleri için Ara Soket
(Adaptör) kullanýlmak istenen ürün üzerindeki geçmeli terminaller hangi pozisyonda olurlarsa olsunlar, onlarý standart 90°lik yerleþime
dönüþtürür.

ELO Kodu
201.005.001
201.005.002
201.005.003
201.005.005
201.005.011
201.005.012
201.005.013
201.005.014
201.005.015
201.005.017
201.019.001
201.019.011

Ürün Adý
GÜÇ RÖLESÝ 12V 80A TOZ KORUMALI
GÜÇ RÖLESÝ 24V 50A TOZ KORUMALI
GÜÇ RÖLESÝ 12V 50A TOZ KORUMALI
GÜÇ RÖLESÝ 24V 80A TOZ KORUMALI
GÜÇ RÖLESÝ 12V 120A TOZ KORUMALI
GÜÇ RÖLESÝ 24V 100A TOZ KORUMALI
GÜÇ RÖLESÝ 12V 120A SU GEÇÝRMEZ
GÜÇ RÖLESÝ 24V 100A SU GEÇÝRMEZ
GÜÇ RÖLESÝ 12V 120A TOZ KORUMALI DÝRENÇLÝ
GÜÇ RÖLESÝ 24V 100A TOZ KORUMALI DÝRENÇLÝ
AKÜ AYIRICI GERÝLÝME DUYARLI AKILLI VSR RÖLE 12V 160A TOZ KORUMALI
AKÜ AYIRICI GERÝLÝME DUYARLI AKILLI VSR RÖLE 12V 160A SU GEÇÝRMEZ


