
Elektronik Flaşör - Mikro 

Ürün Kodu 

• 24V 

203.102.004 

• 3 Terminalli (49, 49a, 31) 

Terminal Yapısı & Boyutlar & Diyagram 
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Aksesuarlar 
30,7 

207.130.251 Soket - 5 Terminalli, 3 Kablolu - Siyah (Standart kablo boyu 20 cm & Kablo kesiti 1,50 mm2)* 

207.100.003 Soket- 5 Terminalli, Kablosuz - Siyah & Mavi / İkili Set 

207.100.001 Soket- 5 Terminalli, Kablosuz - Siyah Tekli 

207.100.002 Soket- 5 Terminalli, Kablosuz - Mavi Tekli 

Flaşörler 

-=-

* Yüksek akım taşıyan terminallere bağlı kablo kesitini ifade eder. Farklı seçenekler için kataloğun "Soket" bölümünü inceleyiniz. 

Anma Gerilimi 24V 

Çalışma Gerilimi 20-30V 

Nominal Yük - Sağ & Sol Sinyalde 4x21W 

Nominal Yük - Dörtlü İkazda 10x21W 

Teknik Data 

Terminal Sayısı & İşaretleri 

Gösterge Panelinde Pilot Lambası -
Sinyaller için 
Gösterge Panelinde Pilot Lambası -
Birinci Römork Sinyalleri için 

t;;österge Panelinde Pilot Lambası -
ikinci Römork Sinyalleri için 

Maksimum Yük 10x21W+2x3W+2x1,2W İlave Özellikler 

Çakma Sayısı I Dakika 

Açık/ Kapalı Kalma Oranı (%) 

Arızalı Ampul İkazı 

Arızalı Ampul İkaz Şekli 
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Çalışma Voltajına Göre ısı Artışı 

90±15 

45 / 55 ( ±5) 
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Yaygınlıkla Kullanıldığı Araçların Menşei 

Ortam Sıcaklığı 

Braket I Kaplama 

Mln. ve Max. Çalııma Gerilimi Ortalama OrOn ÖmrO 
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Almanya 
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ortam ısısı [C"] 
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Uygulanan Bobin Voltajı (Vdc] ortalama Omo, ıxıooo.ooo Aç/Kapa] 
-2x21Wy0kte -4x21Wy0kte -6x21Wy0kte _M,x. Voltaj -Mln. Voltaj -ııw ampul adedi 

Ürün Detay 

Sağ - sol dönüşlerde 4 x 2 1W + 3W olarak, dörtlü ikazda ise 1 0  x 2 1W + 2 x 3W'da çal ışabilme imkan ına sahiptir. Sağ veya sol dönüşlerde müstaki l 
pi lot lambasına sahip çift pi lot lambal ı araçlar için 24V olarak üreti lmektedir. (49), (49a) ve (31 )  terminal leri 6 ,3 mm metald ir. 

Notlar 
Çapraz Ürün ve Orijinal Malzeme Kodlar ı arka sayfada listelenmiştir. 
Tüm ölçüler milimetre cinsindendir. 



Elektronik Flaşör - Mikro 

Ürün Kodu 203.102.004 (Devam) 

• 3 Terminalli (49, 49a, 31) • 24V 

Çapraz Ürün Kodları * 
DT FESi 8/LSTEIN 

1 .2 1 095 45368 

ERA 45597 

661 1 42 HELLA 
661 1 51 4AZ 001 879-021 

4AZ 001 879-051 

HELLA (Devam) 
4D8 003 675-001 

4D8 003 675-01 1  

HERTH+BUSS 
756051 24 

756051 32 

* Çapraz ürün kodlarında listelenen ürünler, anma gerilimi, nominal sürekli akım, terminal sayısı ve işaretlerinin uygunluğu üzerinden hazırlanmıştır. 

Orijinal Malzeme Üretici Kodları** 
AUWARTER MAN 

1 506.045-1 0 8 1 253 1 000 1 1  

771 -BG006 81 .2531 0-601 2  

CLAAS 81 .253 1 1 -0003 

3790437 82.259.020.042 

DAF 85271 200001 

1 526247 90.8 1 6 1 6- 1 281  

86751 0 MERCEDES-BENZ 

DOLL 000 822 1 32 1 

7086805 000 982 0523 

71 31 049 001 820 471 0  

FAUN 002 544 5532 

1 7 1 3074 002 544 8332 

1 7 1 3-081 002 544 9432 

841 2775 NISSAN 

IRISBUS 05585-G970 1 

O 4201 3486 TEREX 

O 4256 1 002 3600 1 40034 

O 971 0  3573 5350638969 

IVECO SCANIA 

1 1 72944 0233200 

2525459 SUZUKI 

4201 3486 0 1 .41 76755 

4256 1 002 VOLVO 

5032 90866 2552008 

971 0  3573 30 1 84 1 4  

KHD 34025723 

2525459 4803798 

LIEBHERR 5 24 1 022 

1 056 1 06 09 

1 056 1 06 1 6  

6 060 1 1 8  08 

60601 1 8 1 4  

6905750 

** Orijinal malzeme üreticisi kodları, orijinal malzeme üreticisi ile, açık veya sınırlı erişime açık üçüncü partilerin sağladığı bilgilerden derlenmiştir. 

Flaşörler 

MAHLE 

MFL1 7 7247390 1 

MFL22 72473908 

NAGARES 
ITGS/3-24 

ITG/3-24 

WEHRLE 
53 401 1 0 1 
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